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SPIROKLAMSVEP AlZn 
Aluzink  
 
Material: DX51D AZ185 NAC 
   
För att underlätta hanteringen är  
dimensionen markerad på varje klamsvep.  
  
Svepen är tillverkade i de dimensioner som Boverkets riktlinjer föreskriver  
och som redovisats i ”Praktiska lösningar Brandskydd ventilation”, utgiven  
av Svensk Ventilation. Vi hänvisar till den boken avseende avstånden mellan varje infästning. 
Gäller för klamsvep och vagga i dimension 64-633 mm. Klamsvep och vagga i aluzink i dim 803-1252 mm 
är ej klassade då de är tillverkade i 2 mm material och klassningen kräver 3 mm. 
 
Bulthål: Ø 11 mm  

 
 

Best nr Dimension Dimension 
material 

5055 81 1,25x30 

5056 102 1,25x30 

5057 127 1,25x30 

5058 162 1,5x30 

5059 202 1,5x30 

5060 252 1,5x30 

5061 318 1,5x30 

5062 403 2x30 

5063 503 2x30 

5064 633 2x30 

5065 803 2x30 

5066 1003 2x30 

5067 1253 2x30 
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SPIROVAGGA AlZn 
Aluzink 
 

 
Material: DX51D AZ185 NAC 
 
För att underlätta hanteringen är  
dimensionen markerad på varje vagga.  
  
Vaggorna är tillverkade i de dimensioner som Boverkets riktlinjer föreskriver  
och som redovisats i ”Praktiska lösningar Brandskydd ventilation”, utgiven  
av Svensk Ventilation. Vi hänvisar till den boken avseende avstånden mellan varje infästning. 
Gäller för klamsvep och vagga i dimension 64-633 mm. Klamsvep och vagga i aluzink i dim 803-1252 mm 
är ej klassade då de är tillverkade i 2 mm material och klassningen kräver 3 mm. 
 
Bulthål: Ø 11 mm 

  
 

Best nr Dimension Dimension 
material 

5049 403 2x30 

5050 503 2x30 

5051 633 2x30 

5052 803 2x30 

 


